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Figur 1. Karta över området vid Holmsjöbäcken och Lögälven med platsen för inventerings-
områdena markerad med svart. I rapporten nämnda bruk är markerade med blåa cirklar. 
Skala 1:250 000.
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Sammanfattning
På uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län, enheten vatten och naturmiljö, har 
Arkeologgruppen AB skapat ett kunskapsunderlag för Holmsjöbäckens vatten-
system. Kunskapsunderlaget är baserat på resultaten av kart-och arkivstudier 
och fältinventering. Inför utförd arkivstudie fanns 11 registrerade lämningar 
inom området som skulle granskas. I och med arbetet har 8 nya lämningar 
registrerats. Efter utfört arbete finns 19 lämningar inom området.

•	 2 lämningar från järnhantering i form av en medeltida blästplats och 
Ölsdalshyttan som var i bruk från år 1670 fram till tidigt 1700-tal.

•	 6 dammvallar, varav fyra inom Holmsjöbäcken och en i Lögälven

•	 2 lägenhetsbebyggelser efter bebyggelse som daterats 
till 1800-tal respektive sent 1800-tal.

•	 2 kvarnar, daterade till sent 1600-tal och 1700-
tal, vid Holmsjöbäckens utlopp i sjön Ölen.

•	 5 lämningar kopplade till flottningsverksamhet i 
form av ledarm, strandskoning och flottningsrännor. 
Flottningslämningarna från sent 1800-tal/tidigt 1900-tal.

•	 2 lämningar efter tidigare kommunikationsvägar i form 
av en bro och del av väg daterade till 1800-tal.

Sammantaget har Holmsjöbäckens vattensystem varit flitigt nyttjad sedan 
1670-talet fram till omkring 1870 av de bonde i Ölsdalens by. Under perioden 
fanns en hytta, två kvarnar och en såg. Hyttan lades dock ner redan under ti-
digt 1700-tal. För drift av dessa vattenkraftsanläggningar har dammar anlagts 
inom Holmsjöbäcken. 

 Under sent 1800-tal förvärvade intilliggande bruk marken och en flottled 
inrättades i Holmsjöbäcken. Anläggningar från denna tid utgörs av anlägg-
ningar i form av strandskoningar, ledarm och två timmerrännor som anlagts 
på land för att undvika svårflottade partier. De landliggande rännorna har 
inneburit att partier av vattendraget förblivit ostörda från hårdare rensning 
i samband med flottning. Emellertid har en såg bortrensats.

 Idag nyttjas platsen som rekreationsområde med vandringsled längs 
Holmsjöbäcken och delar av Lögälven.
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Inledning
I samband med planering inför eventuella vatten-
åtgärder inom Holmsjöbäckens vattensystem har 
Länsstyrelsen i Örebro län beställt ett kunskaps-
underlag som beskriver de arkeologiska läm-
ningar och verksamheter som bedrivits längs 
vattendraget. Inventeringen utfördes den 14 och 
26 april 2021. Tilldelningsbeslutet fattades 2 nov-
ember 2020 av Länsstyrelsen i Örebro län (dnr 
537-7024-2020).

Figur 2. Inventeringsområdena vid Holmsjöbäcken och Lögälven med ingående 
sjöar i vattensystemet. Skala 1:40 000.
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Landskapet 
Holmsjöbäckens vattensystem är beläget öster om 
sjön Ölen, där bäcken har sitt utlopp, i Degerfors, 
och Kvistbro socknar. Det inventerade vatten
dragen omfattade en sträcka om 3200 meter varav 
Holmsjöbäcken var 1700 meter lång och Lögälven 
1500 meter. Längs sträckan finns fem sjöar, Sör-
grytan, Norra och Södra Gräsgässlingen, Holm-
sjön och sjön Ölen vid vattensystemets utlopp. 
Fallhöjden längs sträckan är 39 meter där sjön 
Sörgrytens utlopp i Lögälven befinner sig kring 
139 meters höjd över havet och Holmsjöbäckens 
utlopp i sjön Ölen är belägen kring 100 meter 
över havet. Holmsjöns utlopp i Holmsjöbäcken 
är belägen kring 126 meter över havet. Namnet 
Holmsjöbäcken förefaller vara tämligen ungt och 
förekommer först i kartmaterial från 1900-talet. 

I en karta från år 1707 är vattendraget benämnt 
”Holmåhn” (LMA 1707:18-KAH-1). Lögälven är 
markerad med namn i häradsekonomiska kartan 
från åren 1864–67 (RAK 1864-67: J112-64-3).
Terrängen längs Holmsjöbäcken utgörs av ett ber-
gigt och blockrikt landskap som emellanåt är flackt 
och sankt. Trots att vattendraget delvis passerar 
genom branta sträckor är dess lopp slingrande 
då det flödar runt bergshöjder. Vattendraget visar 
spår av att ha rensats på stenar, inför flottning, 
men är till större delen stenbunden och blockrik 
längs dess smala slingrande sträckor. Mellan de 
branta partierna finns flacka och låglänta sträckor 
där flödet är stilla och vattenytan breder ut sig och 
omges av sanka våtmarksområden. Vid bäckens 
utlopp i sjön Ölen finns två naturliga utlopp. Den 

Figur 3. Vid Hässlandsby finns steniga partier som inte rensats inför inrättandet av flottleden, istället 
anlades en träränna över området för att underlätta flottningen.

Bakgrund, natur- och kulturmiljö
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norra, numera till stor del torrlagda fåran, utgörs 
av en V-formad dalgång som skapats av strömman-
de vatten som karvat fram dess form. I dess bot-
ten har nedfallna stenar och stenblock ansamlats 
allteftersom den eroderande vattenkraften karvat 
fram fåran. Sedan den norra fåran blockerats av 
två fördämningsvallar har den till stor del torrlagts 
och är bara i dess västra och östra ände vattenfylld 
med stillastående vatten. Den södra fåran är bre-
dare och även denna är mycket rik på stenblock. 
Vid den södra fåran finns även en grävd kvillfåra 
som nyttjats för att driva hyttans masugn.

Lögälven är belägen mellan sjöarna Örgiven 
och Sörgryten. Däremellan är ytterligare två sjöar 
Norra och Södra Gräsgässlingen. Längs vatten-
draget är fallhöjden 13 meter där Sörgryten befin-
ner sig kring 139 meter över havet medan Örgiven 
befinner sig vid 126 meters höjd över havet. Den 
största nivåskillnaden sker dock i vattendraget 
mellan Örgiven och Södra Gräsgässlingen där 

höjdskillnaden är 12 meter, medan höjdskillna-
den i resterande sträcka är kring en meter. Denna 
höjdskillnad avspeglar sig även i vattendragets 
karaktär med kraftiga branta forsar i en ytterst 
stenbunden och blockrik terräng mellan Södra 
Gräsgässlingen och Örgiven. Därmed omöjliggörs 
ovan nämnda sträcka för flottning. Terrängen mel-
lan Södra och Norra Gräsgässlingen är till stora 
delar flack och vattendraget stillaflytande samt 
omges av en bred våtmarkszon. Mellan Norra 
Gräsgässlingen och Sörgryten passerar vatten-
draget genom en smal dalgång omgiven av höga 
bergsryggar.

Figur 4. Vid södra fåran, av Holmsjöbäckens två utlopp i sjön Ölen, är bäcken vid, stenig och delvis 
med tvära kurvor. Foto från sydväst.
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Figur 5. Strax nedströms Holmsjön är terrängen 
flack och Holmsjöbäckens flöde långsamt och 
omgivet av våtmarksväxtlighet. Foto från sydöst.

Figur 6. Vid norra fåran, av Holmsjöbäckens 
två utlopp i sjön Ölen, är en uppdämd och 
uttorkad V-dal. Foto från öst.
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Figur 7. Plan över området kring Holmsjöbäckens utlopp i sjön Ölen med naturliga och 
konstgjorda fåror. Skala 1:2 000.
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Platsens historia
HOLMSJÖBÄCKEN
Holmsjöbäcken var tidigare en del av Ölsdalens by 
som utgjordes av ett halvt skattehemman. Enligt 
kartbeskrivningen till 1788 års storskifteskarta 
över byn delades hemmanet på fem gårdar be-
stående av främst bergsmän (LMS 1788:S9-39:1). 
Byns inägor var belägna i en bördig dalgång vid 
sjön Ölens norra strand. I dalgången fanns byns 
åkermark och längs sjöns västra och östra strand 
fanns ängs-och hagmark. Därutöver utgjorde mer-
parten av byns ägor av skogsmark. Holmsjöbäcken 
utgjorde byns enda större vattendrag och därmed 
enda möjlighet att nyttja vattenkraft. Enligt kartan 
från år 1788 fanns vid denna tid två kvarnar vid 
Holmsjöbäckens utlopp i sjön och en såg halvvägs 
uppströms till Holmsjön. Kvarnarna och sågen 
kan sannolikt kopplas till byns egenproduktion 
av virke och för malning av säd.

Vid Holmsjöbäckens utlopp i Ölen har tidigare 
byns hytta varit belägen. Hyttan är synlig i ett 
flertal översiktliga kartor från åren 1692, 1700 
och 1707 i form av en enkel hyttsymbol (LMS 
1692:S36-1:4, LMS 1700:S36-1:1, LMA 1707:18-
KAH-1). I dessa kartor skiftar hyttan namn och 
benämns som Holmshyttan (se 1707) eller Öls-
dalshyttan (se 1692) eller med båda namnen 
(se 1700). Namnet Rönningehyttan är ett yngre 
namn som inte förekommer i det äldre käll-
materialet från tiden då hyttan var i bruk utan 
kan härledas till torpet Rönningen som anlades 
vis Holmsjöbäckens utlopp under 1800-tal (se 
RAK1954-67:J112-64-3).

Figur 8. Lögälven vid sträckan mellan Södra Gräs-
gässlingen och Sörgryten är mycket stenbunden 
och har inte varit lämplig för flottning.
Foto från norr.

Figur 9 Lögälven strax nedströms sjön Sörgryten, 
med liten nivåskillnad ned till Södra Gräsgäss-
lingen. Foto från norr.
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Figur 10. Utdrag ur 
karta över Karlskoga 
socken år 1692. Öls-
dalshyttan är utritad 
vid sjön Ölen, emel-
lertid är inte området 
öster om hyttan utritat 
(LMS1692:S361:4).

Figur 11. Utdrag ur karta över Karlskoga socken år 1700. Två namn för hyttan anges enligt kartan, 
Holms- och Ölsdalshyttan. Nedströms hyttan är även en kvarn utritad (LMS 1700: S36-1:1).
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Enligt kartan från år 1707 fanns vid Holmsjöns 
utlopp i Holmsjöbäcken en damm utritad som 
sannolikt fungerade som hålldamm till hyttan. 
Bergsmännen vid Ölsdalen hämtade malmen till 
hyttan från bland annat Dalskarlsberget i Nora. 
Hyttan erhöll privilegier år 1669 och hyttan upp-
fördes år 1671 (Stenvik 2004:60)
I kartorna från år 1700 och 1707 finns även en 
kvarn utritad nedströms hyttan. Som ovan nämnt 
förekommer senare två kvarnar enligt 1788 års 
karta. Båda är belägna i nära anslutning till var-
andra. Sannolikt är kvarnen närmast utloppet i 
sjön Ölen den äldsta varefter en andra kvarn an-
lagts inom hyttområdet. I detta fall skulle kvarnen 
i hyttområdet ha uppförts vid en plats som redan 
var anpassad för att utnyttja vattenkraft, det vill 
säga den tidigare masugnen.

Enligt häradskartan från åren 1864–67 sak-
nas markerade vatteninstallationer längs Holm-
sjöbäcken. Emellertid visar kartan att bebyggelse 
har vuxit fram längs vattendraget i form av Häss-
landsby som enligt kartan utgjorde platsen för två 
jordetorp. Tillkomsten av bebyggelsen är svår att 
datera då torpen inom Ölsdalen inte nämns vid 

namn under 1800-talets första hälft. Under åren 
1846–50 fanns bland annat 12 hushåll som be-
tecknas som inhyses och torpare inom Ölsdalens 
ägor (Husförhör 1846–1850:20ff). Hässlandsby 
uppträder vid namn först år 1861 (Husförhör 
1861–1865:321), dock förekommer samma perso-
ner för hushållet i tidigare husförhör som inflytt
ade år 1858 (se 1859–1860:269). Det kan därmed 
inte uteslutas att bebyggelsen vid Hässlandsby 
är äldre än år 1850 eftersom Hässlandsby skulle 
kunna vara något av de torp som inte nämns vid 
namn åren 1846–50. Namnet Hässlandsby var 
därutöver ett samlingsnamn för två torp, kallad 
Hässlandsäng och Ölsdals såg. Namnet Ölsdals 
såg är därmed en antydan till att sågen ännu var 
i bruk under denna tid.

Enligt husfören övergick ägandet av Ölsdalen 
till Ölsboda bruk under sent 1860-tal (Husför-
hören 1866–1870:306). Detta innebar att byn 
förlorade besittningsrätten över sin mark och 
skog. Sannolikt var det just skogen som lockade 
bruket att äga marken då skogsindustrin under 
sent 1800-tal expanderade. Ölsboda bruk ägdes 
under denna tid av brukspatronen C.J. Yngström 

Figur 12. Utdrag ur karta över Karlskoga socken år 1707. Namnet Holmshyttan nyttjas och vattendraget 
benämns Holmsån. Vid Holmsjöns utlopp ses en damm (LMA 1707:18-KAH-1).
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Figur 13. Utdrag 
ur storskifteskarta 
över Ölsdalen år 
1788. Hyttan är inte 
längre i bruk och 
vid hyttområdet har 
ytterligare en kvarn 
tillkommit. Vid 
vattendraget har 
även en såg upp-
förts (LMS 1788: 
S9-39:1).
Skala 1:10 000.

Figur 14. Utdrag ur 
häradskartan från 
åren 1864–67. Inga 
vattenanknutna 
anläggningar finns 
markerade i kartan. 
I kartan ses att 
bebyggelse har 
uppstått i området 
sedan år 1788. 
Skala 1:30 000.
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som även ägde Villingsberg och senare Valåsen 
(Karlsson 2010:55) Senare övergick ägandet till 
Villingsbergs Aktiebolag under tidigt 1890-tal (se 
husförhör 1891–1895:273). År 1924 köptes bola-
get upp av Domänverket (idag Sveaskog) varvid 
kronoparker bildades (www.lansstyrelsen.se).

Från år 1926 finns en skogskarta upprättad 
över Domänverkets ägor inom Ölsdalen. Kartan 
är därmed upprättad strax efter det att Domän-
verket övertog ägandet av marken, kartan visar 
alltså hur det tidigare bruket nyttjat marken. I 
kartan ses tre dammar längs Holmsjöbäcken och 
två timmerrännor som anlagts på land. Dessa nytt-
jades i samband med flottning i Holmsjöbäcken. 
Timmerrännorna var anlagda invid steniga och 
slingriga partier av bäcken där rännornas syfte 
sannolikt varit leda timret över sträckor som var 

svåra att flotta. Troligen inrättades flottningsleden 
i Holmsjöbäcken sedan Ölsboda och Villingsberg 
övertog besittningsrätten av Ölsdalens skog. Slut-
målet för timret var sannolikt den såg som fanns 
vid Ölsboda bruksbleck, i södra änden av sjön Ölen 
(se uppgift om såg sid 22 LMA 1794: NYS-31-32).

Enligt lämningsbeskrivningen för Ölsdalshyt-
tan nyttjades hyttområdet för kolning till gengas 
(se L1981:800: KMR). Tre perioder kan därmed 
skönjas för området:

•	 Bergsmännens nyttjande av 
Holmsjöbäcken som vattenkraft.

•	 Brukens nyttjande av 
Holmsjöbäcken som flottled.

•	 Domänverkets övertagande av densamma 
och kolning inom hyttområdet.

Figur 15. Utdrag ur skogskarta från år 1926. Vattendragets flöde är utritat med flera detaljer och två 
flottningsrännor ses i kartan markerade med svart (RH 1926:J.148).
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Figur 16. Ägo
fördelningen inom 
inventerings
området vid tidigt 
1700-tal. Under 
senare delen av 
1800-talet kom 
allmänningarna 
att skiftas upp 
i mindre ägor. 
Skala 1:40 000.

LÖGÄLVEN
Området kring Lögälven benämns i den äldsta 
kartan från år 1700 över Karlskoga socken, som 
allmänningsmark (LMS 1700:S36-1:1). I en senare 
upprättad karta från år 1706 anges att marken 
norr om landskapsgränsen hörde till Kvarntorps 
hyttelag och gjort så alltsedan år 1666 (se LMS 
1706:S36-128:1). Denna allmänning sträckte sig 
mellan Ölsdalens ägor i norr ned till landskaps-
gränsen i söder. Kvarntorps hytta låg emeller-
tid 9 kilometer nordväst om sin allmänning vid 
Lögälven.

Marken söder om landskaps-och sockengrän-
sen utgjordes av Villingsbergs rekognitionsskog, 
det vill säga av skog som bruket hade rätt att nyttja 
för att tillfredsställa brukets behov av kol. Därmed 
utgörs inventeringsområdet längs Lögälven av ti-
digare allmänningsmark som främst nyttjades till 
kolning och veduttag.
I en karta från år 1703 över Villingsbergs ägor 
anges att en hålldamm (L1979: 2637) funnits vid 
Lögälven, halvägs mellan sjöarna ”Norra Gissling-
en” och Sörgryten (LMS 1703:S38-32:3). Karttex-
ten anger att:
”Denne damm är upprättad av Jöns Ersson for-
dom ägare till Svartå bruk, dock nu uppgräven 
och omkullkastad”
Dammen syns även i senare upprättade kartor 
från åren 1746 och 1872 (LMS 1746:S36-128:2, 

LMA 1872:18-KVI-249). I kartan från år 1746 kal�-
las platsen för ”gammalt dammställe” och ett in-
tilliggande gränsröse kallas för ”Hålldammsröse” 
(se även 1810).

Kartmaterialet visar på få förändringar av 
landskapets nyttjande inom allmännings- och re-
kognitionsmarken under 1700-talet och 1800-ta-
lets första hälft (LMS 1797:S36-128:3, LMS 
1843:S36-128:5) Snarare är det ägostrukturen 
som förändras över tid, där stora delar av Kvarn-
torps hytteallmänning övergår i Villingsbergs 
bruks ägo, vilket en skogskarta från år 1926 re-
dovisar. Enligt kartan har omkring hälften av all-
männingen övergått i brukets ägo.

Under sent 1800-tal tillkom bebyggelse inom 
Kvarntorps allmänning, av dessa är enbart backstu-
gan Lögälven belägen inom inventeringsområdet.

Bebyggelsen inom allmänningen utgjordes 
av Vallbomstorpet (L1981:996), Johannestorp 
(L2020:3375), Gökatorpet (L2020:3376) och Lö-
gälven (L2020:4011). Bebyggelsen utgjordes av 
torp och backstugor med ytterst liten eller ingen 
andel odlings-och ängsmark knuten till bebyggel-
sen (RAK 1864-67:J112-64-3). Bebyggelsen upp-
stod i samband med att bruken övertar ägandet 
av marken och sannolikt finns en koppling till nya 
arbetstillfällen i form av kolning, skogsskötsel- och 
avverkning samt flottning.
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Figur 17. Karta över Kvarntorps hytteallmänning, mellan Ölsdalens ägor och land-
skapsgränsen i sydöst (LMS 1706:S36-128:1)

Figur 18. Karta över Villingsbergs hammars skog från år 1703 där delar av Lögälven 
ingick. I sträckan mellan Norra Gräsgässlingen och Sörgryten fanns en hålldamm 
som enligt kartan anlagts av Jöns Ersson. (LMS 1703:S38-32:3).
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Figur 19. Karta 
över skifte inom 
Kvarntorps hytte
allmänning år 1797. 
Inga anläggningar 
finns utritade längs 
Lögälven som 
främst omges av en 
bred våtmarkszon 
(LMS 1797:S36-
128:3).
Skala 1:10 000.

Figur 20. Karta över 
Örgivsmossen år 
1843. Inga anlägg-
ningar finns utritade 
längs Lögälven 
(LMS 1843:S36-
128:5).
Skala 1:10 000.
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Figur 21. Karta över Laga skifte i Sörhult år 1872 som vid denna tid ägde en sträcka av 
Lögälven söder om landskapsgränsen ned till sjön Örgryten. Dammen finns markerad, 
men har sannolikt inte varit i bruk (LMA 1872:18-KVI-249). Skala 1:5 000.
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Fornlämningsbilden 
före inventering
Innan föreliggande inventering utgjordes de re-
gistrerade lämningarna inom utredningsområdet 
av 11 lämningar. Dessa utgjordes av två kvarnar 
(L2021:156, L2021:157) belägna vid Holmsjö-
bäckens utlopp i sjön Ölen. Vid utloppet fanns 
även Ölsdalshyttan registrerad (L1981:800) 
samt dess dammvall (L2021:170). Längs Holm-
sjöbäcken fanns också lägenhetsbebyggelsen 

efter Hässlandsby (L1981:1672), två damm-
vallar (L1981:1673, L1981:1689) och en bro 
(L1981:1037). Längs Lögälven fanns en lägenhets-
bebyggelse med namnet Lögälven (L2020:4011), 
en dammvall (L1979:2337) och en intilliggande 
blästbrukslämning (L2020:4012).

Figur 22. Lämningsbilden inom inventeringsområdet vid Holmsjöbäcken före fältinvente-
ringen. Längs Holmsjöbäcken fanns åtta registrerade lämningar. Skala 1:10 000.



Arkeologgruppen AB, rapport 2021:28

23

Figur 23. Lämningsbilden inom inventeringsområdet vid Lögälven före fältinventeringen. 
Längs Lögälven fanns tre registrerade lämningar. Skala 1:10 000.
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Syfte och målgrupper
Syftet med uppdraget var att i ett kunskaps-
underlag beskriva de lämningar och verksamheter 
som förekom längs den berörda sträckan av Holm-
sjöbäckens vattensystem som skulle inventeras. 
Vidare skulle aktiviteterna inom hyttområdet för 
Ölsdals hyttan kartläggas rörande hur de olika 
fårorna nyttjats, vilka som var naturliga och vilka 
som var anlagda. Kunskapsunderlaget ska också 
utgöra underlag för kommande vattenvårdsåtgär-
der där hänsyn till kulturmiljöer behöver iakttas.

Metod och genomförande
Arbetet inleddes med arkiv-, litteratur- och 
kartstudier och omfattade en genomgång av 
de digitala arkiven. Först gjordes en sökning i 
Kulturmiljöregistret (KMR) med nedladdning av 
registrerade objekt i syfte att klarlägga den kända 
fornlämningsbilden i området. Vidare gjordes en 
kontroll av eventuella tidigare kulturhistoriska in-
satser i form av inventeringar eller undersökning-
ar i området. År 2020 hade en inventering utförts 
av Almunga AB som skrivit kunskapsunderlag för 
Ölsdalshyttan vid Holmsjöbäckens utlopp (Ulf-
hielm 2021). Därefter genomfördes en genomgång 
och djupanalys av Lantmäteriets digitala kartma-
terial, vilket innefattar Rikets allmänna kartverk, 

Lantmäteristyrelsens kartarkiv och Lantmäteri-
myndighetens kartarkiv. Syftet var att hitta even-
tuella försvunna bebyggelseenheter eller andra 
idag försvunna, men tidigare karterade lämningar 
inom inventeringsområdet.

I samband med arbetet har Anders Norudde, 
boende nära undersökningsområdet, intervjuats 
som kunnig i områdets lokalhistoria. Anders har 
bland annat uppvisat två kartor som inte finns 
digitaliserade i lantmäteriets arkiv. Det gäller 
en egendomskarta över Ölsboda bruk år 1870 
och en skogskarta från år 1926 upprättad av 
Domänverket.

Efter arkivstudierna genomfördes en fält-
inventering, vilket innebar att inventeringsområ-
det besiktigades okulärt i syfte att hitta tidigare 
ej kända forn- och/eller kulturlämningar ovan 
mark. Vid fältinventeringen utnyttjades resulta-
ten från arkivstudierna som vägledning. Vidare 
besöktes redan registrerande lämningar i syfte 
att klarlägga huruvida dess antikvariska status, 
lämningsbeskrivning och bedömning av lämnings-
typ var korrekt. Ändringar och nyregistreringar 
infördes därefter i Kulturmiljöregistret i samråd 
med Länsstyrelsen.

I denna rapport kommer namnet Öldalshyttan 
att användas för L1980:800, även kallad Holms-
hyttan och Rönningehyttan, då Ölsdalshyttan är 
det äldsta namnet för hyttan. Att nyttja det andra 
namnet är förvisso inte fel men används inte i 
denna rapport för att undvika förvirring.
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Objekt 1: Färdväg L2021:2266
Vägbank, 35 meter lång, i nordnordvästlig-syd-
sydöstlig riktning.

I norra sidan av bäcken, bestående av en 1–2 
meter bred och 10 meter lång vägvall med en över-
torvad terrasserad stenmur i nordöst av 0,3–0,4 
meter stora stenar. Vägvallen och stenmuren löper 
fram till en bäckfåra där rester efter tidigare bro-
fäste finns i form av en ansamling stenar. Brofästet 
på norra sidan är riven och dess stenar har even-
tuellt lagts upp öster om vägbanken där en stor 
stenhög omkring 4 meter i diameter och 1,5 meter 
hög är belägen. Stenarna är 0,4–1,5 meter stora 
med förekomst av sprängsten. De större stenarna 
förefaller dock för stora och oformliga för att kun-
nat brukas som byggsten varför stenarna kan här-
röra från bortrensad sten i och med anläggandet 
av den befintliga vägen genom området.

I södra sidan av vattendraget är ett kallmurat 
brofäste och en vägvall. Vallen är 15 meter lång i 
nord-sydlig riktning.

Brofästet intill bäckfårans sydöstra sida är 
omkring 5–7 meter brett, 1,8 meter högt och 3–4 
meter djupt. Murningen utgörs av dels huggen och 
dels utvald natursten,lagd i 3-5 oregelbundna skift 
där enbart det nedre skiftet är i jämn nivå. Mellan 
skiften är kilstenar fogade. Överst i brofästet finns 

en 0,8 meter djup indragning med ytterligare 1–2 
skift ovanpå, av 0,2–0,4 meter stora stenar.

Sydväst om brofästet finns en utfyllnad av 
1–1,5 meter stora stenar som vid bäcken är kall-
murade, dock något slarvigt utfört då murlivet inte 
är i linje eller i våg och med stora glipor i fogarna 
mellan stenarna. Denna kallmurning har stötfog 
emot den befintliga vägbrons kallmur, vilket an-
tyder att den anlagts efter att den befintliga väg-
bron uppförts.

I kartmaterial förekommer vägen först år 
1926. I häradskartan från åren 1864–67 saknas 
en väg norr om Holmsjöbäcken, den väg som finns 
sträcker sig vid denna tid mellan Rönningen och 
Svartviken. Sannolikt anläggs en väg, längs Ölens 
östra strand under sent 1800-tal, efter det att 
Ölsboda bruk förvärvat Ölsdalen, och behovet av 
ett förbindande vägnät mellan ägorna uppstått. 
Den registrerade vägsträckan med brofästet före
faller ha ersatts mellan åren 1956–1981 baserat på 
jämförelser mellan de ekonomiska kartorna från 
dessa år (jämför RAK 1956:J133-10E3f82 och RAK 
1981:J133-10E4f57).

•	 Antikvarisk bedömning:  
övrig kulturhistorisk lämning.

Resultat – Holmsjöbäcken
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Figur 25. Schematisk plan över lämningarna kring utloppet. Vid platsen finns en 
befintlig vägbro med betongtrumma och lämningar efter en äldre vägsträckning (objekt 
1). På platsen kan även lämningar efter en äldre kvarn (objekt 2) finnas överbyggd eller 
förstörd. Skala 1:500.
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Figur 26. Det södra brofästet på färdvägen (objekt 1). Foto från nordväst.

Figur 27. Terrasserad vägvall (objekt 1) norr om Holmsjöbäcken. I bilden ses även den befintlig vägen 
som anlagts mellan åren 1956–1981. Foto från norr.
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Objekt 3: 
Flottningsanläggning 
– L2021:2289
Flottningsränna för timmer, anlagd på land. Enligt 
karta från år 1926 har en 118 meter lång, ränna 
löpt i nordöstlig-sydvästlig riktning från damm-
luckan vid L2020:170 ned till sjön Ölens strand. 
Synliga delar av rännan utgörs av ett 48 meter 
långt grävt dike genom ett slaggvarp hörande 
till objekt 4. Diket är 5 meter brett i överkant 
och 1 meter brett i botten med ett djup av 1,1 
meter. Längs dikets sidor är uppkastade vallar av 
slaggsten, 1–2 meter breda. I den sydvästra ändan 
av diket finns nedrasade stenar efter en tidigare 
stenskoning till trärännan. Nordöst om diket är 
marken plan och nivellerad längs sträckan innan 
den korsar bäckfåran. Fallhöjden är 3 meter längs 
sträckan.

•	 Antikvarisk bedömning:  
övrig kulturhistorisk lämning.

Objekt 2: Kvarn – L2020:156
Enligt historiska kartor från åren 1700, 1707 och 
1788 har en kvarn funnits strax innan Holmsjö-
bäckens utlopp i sjön Ölen (LMS 1700:S36-1:1, 
LMS 1707:S36-1:4, LMS 1788:S9-39:1). Platsen är 
lämplig som kvarnställe med avsmalnande parti 
där vattendraget annars är för brett med grunda 
stränder uppströms. Inga fysiska lämningar efter 
kvarnen finns emellertid på platsen. Under sent 
1800-tal har en väg med kallmurade brofästen 
(se objekt 1) anlagts på platsen, därefter har yt-
terligare en vägbro med betongtrumma anlagts 
under 1900-talets mitt. I och med anläggandet av 
de båda vägbroarna kan kvarnen ha förstörts eller 
möjligen blivit överbyggd. Enligt intillboende har 
kvarnstenar funnits vid platsen, sedermera hem-
plockade för att brukas som tröskelstenar.

•	 Antikvarisk bedömning: ingen 
antikvarisk bedömning – uppgift om.

Figur 28. I en skogskarta från år 1926 finns en 
flottningsränna utritad som löpt från en damm 
(objekt 6) ned till sjön Ölen. Av rännan är en 
sträcka om 48 meter synlig i terrängen. 
(RH 1926:J.148).

Figur 29. Del av rännan (objekt 3) bestående av 
ett grävt dike genom slaggvarp (hörande till objekt 
4). Foto från sydväst.
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Figur 30. Den synliga delen av rännan (objekt 3) registrerades. Skala 1:2 000.
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Objekt 4: Hyttområde 
– L1981:800
Hyttområde för Ölsdalshyttan, (även kallad 
Holmshyttan och Rönningehyttan) 85×75 meter 
i nordöstlig-sydvästlig riktning, bestående av en 
hyttruin, två slaggvarpar och en hyttbacke. Hyttan 
var i bruk från år 1670 till och med tidigt 1700-
tal (Strandvik 2004:60) Området har påverkats 
efter hyttans nedläggning i och med anläggan-
det av en kvarn (objekt 5) under 1700-talet och 
av flottningsverksamhet under sent 1800-tal-
tidigt 1900-tal (objekt 3).Enligt 1981 års inven-
tering har en masugnsruin funnits omkring 30 
meter sydväst om dammluckan för dammvallen 
L2020:170. Masugnen kunde dock inte återfinnas 
vid aktuell inventering. Enligt äldre beskrivning, i 
inventeringsboken, var masugnens ruin 10 meter 
i diameter och 1–1,5 meter hög. Närmare beskriv-
ning av stenar, material och murning saknas. Vid 
aktuell inventering år 2021 påträffades på platsen 
en jämn och plan yta, vilket tyder på att masugns-
ruinens synliga delar tagits bort.

I området finns två slaggvarpar 45–50 meter 
långa, 5–20 meter breda och upp till 2,5 meter 
höga, i nordöstlig-sydvästlig riktning. En eventu-
ell hyttbacke återfinns i områdets nordvästra del, 
50×30 meter stor i nordnordöstlig-sydsydvästlig 

riktning. Ytan är plan och omges i norr och öster av 
en uppkastad jordvall, av kol och jord, som är 0,5 
meter hög och 1 meter bred. Jorden inom den så 
kallade hyttbacken utgörs av tjockt lager kolstybb. 
Enligt lämningsbeskrivningen kolade Domänver-
ket på platsen under 1930–1940-talet, vilket gör 
det svårt att bedöma huruvida delar av kolet även 
härrör från hyttverksamheten (se KMR). Platsen 
nyttjades även som åkermark under sent 1800-
tal och tidigt 1900-tal, vilket förklarar varför ytan 
uppfattas som plan (se RAK 1964-67: J112-3-63). 
Uppgiften om att det rör sig om hyttbacke bör där-
med anses som osäker då områdets plana yta kan 
ha tillkommit i sen tid.

Från dammluckan, vid objekt 6, är ett grävt 
dike, 70 meter långt och mellan 1–3 meter brett. 
Diket har fungerat som kvillfåra, vilken lett vatten 
till masugnen, senare kvarnen (objekt 5). Diket 
löper i bågform i sydvästlig-nordöstlig riktning 
ned mot naturlig fåra i söder. Sedan slaggvarpar 
anlagts på vardera sida om diket kantas det av 
höga slaggvarpshögar likt en V-dal.

•	 Antikvarisk bedömning: fornlämning

Figur 32. Hög med slaggvarp inom hyttområdet. Till vänster om slaggvarpen rinner kvillfåran, till höger 
ses den naturliga södra fåran för Holmsjöbäcken. Foto från väster.
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Figur 31. Schematisk plan över lämningarna inom Ölsdalshyttan (objekt 4, 5, 6 och 7). 
Höjdkurvorna visar intervall på 0,5 meter. Skala 1:500.
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Objekt 5: Kvarn – L2021:157
Kvarnlämning efter kvarn som återfinns i en 
historisk karta från år 1788 (LMS 1788: S9-39:1). 
Kvarnen har anlagts invid ett grävt dike inom hytt-
området (objekt 4). Man har därmed utgått från 
ett redan grävt dike vid anläggandet av kvarnen. 
Grunden är rektangulär, 5×8 meter, i nordvästlig-
sydöstlig riktning och är längs diket stensatt med 
0,4–0,8 meter stora stenar i 2–3 skift och omkring 
0,6–0,8 meter hög vid diket. Omkring 5×5 meter 
av husgrunden är belägen på den nordvästra sidan 
av diket där en övertorvad syll i 1–2 skift är synlig 
och utgör husgrundens nordvästra kortsida. In-
vändigt är en yta med en övertorvad stenpackning.

På dikets sydöstra sida utgörs kvarngrunden 
av ett 5 meter långt och 1 meter brett stenfunda-
ment med 0,5–0,6 meter stora stenar. Fundamen-
tet har fungerat som stöd för hjulaxeln.

Omkring 5 meter uppströms är rester efter 
en raserad dammvall av stenar tvärs över diket. 
Dammvallen är 2×3 meter stor, i nordvästlig-
sydöstlig riktning, med 0,4–1 meter stora stenar. 
Dess syfte har sannolikt varit att skapa ett kraf-
tigt vattentryck i samband med igångsättandet 
av vattenhjulet.

•	 Antikvarisk bedömning: fornlämning

Figur 33. Södra delen av kvarngrunden (objekt 5) vid kvillfåran inom hyttområdet. Foto från norr.

Figur 34. I förgrunden ses den södra delen av 
kvarngrunden. På andra sidan kvillfåran finns 
synliga rester efter kvarngrundens norra del 
bestående av stensyll och invändig stenfyllning. 
Foto från söder.
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år 1788, vilket bör ses som belägg för att damm-
vallen fanns redan vid denna tid. Dock bör dam-
mens tillkomst vara samtida med anläggandet 
av Ölsdalshyttan. Dammvallen dämmer upp den 
norra fåran och leder, via den södra fåran, vatten 
till masugnens kvillfåra. Under tidigt 2000-tal har 
vattenmagasinet nyttjats för fiskeodling (muntlig 
Daniel Bergdahl)

•	 Antikvarisk bedömning: fornlämning

Objekt 6: Dammvall 
– L2020:170
Dammvall, omkring 75 meter lång, 1–1,5 meter 
bred och 0,3–1,5 meter hög, trattformad. Består 
i den centrala delen, vid dammöppningen, av 
en kallmurad del av 0,3–0,6 meter stora stenar 
med sidor av betong och bevarade profiljärn till 
dammlucka. Den resterande delen av dammval-
len utgörs av 0,3–0,7 meter stora stenar och jord. 
Dammvallen blockerar i dess norra del en naturlig 
fåra. Dammvallen är egentligen tydligt först i och 
med en karta från år 1926. Emellertid ses vatten-
draget vara uppdämt vid platsen i en karta från 

Figur 35. Vid Holmsjöbäckens södra utlopp, inom objekt 6, är en kallmurad sektion av dammvallen som 
annars utgörs av jord och sten. I den senaste fasen har dammvallen anpassats för flottning.
Foto från nordöst.
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Figur 36. Dammvall (objekt 7) vid norra fåran. Här ses den södra delen bestående av jord och sten. 
Foto från norr.

Objekt 7: Dammvall 
– L2021:2286
Fördämningsvall i V-formad dalgång. Dammvallen 
är 12 meter lång i nord-sydlig riktning med en om-
kring 1 meter bred öppning. Mycket utrasad sten 
väster om dammvall. Dammvallen utgörs av 0,4–1 
meter stora stenar och är 0,4–0,6 meter hög. An-
lagd i naturligt avsmalnande parti av fåran. Enligt 
karta från år 1926 har en väg löpt tvärs över fåran 
vid denna plats. Syftet med detta är möjligen att 
ytterligare dämma in vattnet utöver att fungera 
som bro till hyttområdet. Dammvallens datering 
är osäker, men om dess syfte har varit att dämma 
upp vatten bör den kopplas till tiden kring 1600-
och 1700-talet då hyttan och kvarnarna var i drift.

•	 Antikvarisk bedömning: fornlämning
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Objekt 8: 
Flottningsanläggning 
– L2021:2287
Strandskoning, 15 meter lång och 0,6–0,8 meter 
hög, i nordöstlig-sydvästlig riktning, belägen i 
nordvästra bäckkanten. Skoningen utgår i var-
dera änden från stora markfasta block och mellan 
dessa finns en kallmurning i 2–3 oregelbundna 
skift av 0,2–0,6 meter stora stenar. Anlagd vid en 
svag krök.

•	 Antikvarisk bedömning:  
övrig kulturhistorisk lämning.

Figur 37. Strandskoning mellan markfasta block i bäckens nordvästra strand. Foto från sydöst.
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O bje kt 9: 
Fl ott ni n gs a nl ä g g ni n g 
– L 2 0 21:2 2 8 8
Fl ott ni n g s r ä n n a f ö r ti m m e r, a nl a g d p å l a n d. E n ­
li gt e n k a rt a f r å n å r 1 9 2 6 h a r e n 2 7 5 m et e r l å n g 
ti m m e r r ä n n a l ö pt i v ä st n o r d v ä st ­o st s y d o stli g 
ri kt ni n g i s yft e att u n d vi k a m e a n d r a n d e o c h st e n ­
b u n d n a p a rti e r a v b ä c k e n. S y nli g a l ä m ni n g a r eft e r 
r ä n n a n ut g ö r s a v t r e g r ä v d a di k e n g e n o m f ö r h öj ­
ni n g a r. F r å n v ä st r a ä n d e n s e s ett g r ä vt di k e l ä n g s 
e n st r ä c k a o m 6 0 m et e r. F r å n ö st r a ä n d e n s e s ett 
g r ä vt di k e l ä n g s e n st r ä c k a o m 1 2 m et e r, d ä r eft e r 
1 3 m et e r till n ä st a di k e s o m s y n s l ä n g s e n 2 7 m et e r 
l å n g  st r ä c k a.  Di k e n a  ä r  o m k ri n g  2  m et e r  b r e d a 
m e d u p p till 1 m et e r h ö g a j o r d v all a r p å si d o r n a. I 
k a rt a m e d t e r r ä n g s k u g g ni n g s e s d e g r ä v d a st r ä c k ­
o r n a t y dli gt. I st r ä c k o r n a m ell a n d e g r ä v d a di k e n a 
fi n n s e n st a k a st e n p a r s o m ä r u p p all a d e p å v a r a n­
d r a, vil k a k a n ut g ö r a d el a v r ä n n k o n st r u kti o n e n.

•  A nti k v a ris k b e d ö m ni n g:  
ö v ri g k ult u r hist o ris k l ä m ni n g

Fi g ur 3 9. S k o g s k art a fr å n år 1 9 2 6 d är fl ott ni n g s -
r ä n n a n ( o bj e kt 9) s e s s ö d er o m H ä s sl a n d s b y. 
R ä n n a n v ar o m kri n g 2 7 5 m et er l å n g o c h a nl a g d 
l ä n g s e n st e n b u n d e n o c h m e a n dr a n d e d el 
a v H ol m sj ö b ä c k e n. N ot er a ä v e n ytt erli g ar e e n 
e v e nt u ell r ä n n a i k art a n s h ö gr a d el vi d d a m m v all 
h ör a n d e till d e n ti di g ar e s å g e n ( s e o bj e kt 1 4).  
( R H 1 9 2 6: J. 1 4 8).

Fi g ur 3 8. Ur gr ä v d str ä c k a f ör ti m m err ä n n a ( o bj e kt 9). H är s e s e n d el a v d e n v ä str a str ä c k a n. F ot o fr å n 
ö st.



Kulturhistoriskt kunskapsunderlag av Holmsjöbäckens och Lögälvens vattensystem 

38

Objekt 10: 
Lägenhetsbebyggelse 
– L1981:1672
Torplämning inom ett 190×140 meter stort om-
råde i nordöstlig-sydvästlig riktning. Plats för 
torpen Hässlandsäng och Ölsdalssågen med 
samlingsnamnet Hässlandsby, övergivet under 
tidigt 1900-tal. Lämningen består av en husgrund 
efter torpet Hässlandsäng, rektangulär, 6×4 meter 
i öst-västlig riktning. I öster ett spismursröse, 
3×2 meter, i öst-väst, och 0,6 meter högt, av grå-
sten och tegel. Inom området finns stenröjda ytor, 
åkerdiken och odlingsrösen. Enligt 1788 års karta 
fanns ängar vid platsen (LMS 1788:S9-39:1).

Bebyggelsen är synlig i häradskartan från 
åren 1864–67 under namnet Hässlandsby (RAK 
1864-67:J112-64-3). I karta från år 1870 ses 
Hässlandsäng vara belägen i västra delen av om-
rådet medan Ölsdalssågen fanns i öster. Namnen 
Hässlandsby, Ölsdalssågen och Hässlandsäng 

uppträder i husförhörslängderna först under 
1850- och 1860-talen. Ölsdalen är emellertid 
mycket rikt på torp och under 1840- och 1850-
talet uppträder inga, eller bara få torp under 
namn i husförhörslängderna, vilket innebär att 
bebyggelsen vid Hässlandsby kan ha funnits före 
år 1850. I enlighet med ovanstående resonemang 
ändras den antikvariska bedömningen från möjlig 
fornlämning till fornlämning.

Några lämningar efter torpet Ölsdalssågen 
kunde inte påträffas. Möjligen har ny vägdragning 
genom området under mitten av 1900-talets 
anlagts ovanpå den gamla torplatsen. Namnet 
Ölsdalssågen antyder att sågen, 400 meter upp-
ströms (objekt 14) ännu var i bruk under tiden 
kring 1860- och 70-talet. Dock avsöktes området 
för Hässlandsby efter eventuell såggrund, i hän-
delse av att sågen flyttats hit, utan att någon sådan 
påträffades.

•	 Antikvarisk bedömning: fornlämning

Figur 40. Utdrag ur karta över Ölsboda bruks egendom år 1870. Jämför med figur 14 (häradskartan). I 
kartan ses att Hässlandsby utgörs av två torp, Hässlandsäng och Ölsdalssågen (RH 1870:199).
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Objekt 11: Dammvall 
– L1981:1673
Dammvall för flottning som vid fältinventeringen 
år 2021 förefaller delvis ha försvunnit sedan in-
ventering år 1981 (KMR). Enligt äldre beskrivning 
var lämningen 20 meter lång och utgjordes av en 
6 meter lång stenkista, anlagd tvärs över bäcken. 
Träkistan var då till stor del ruttnad och fylld med 
0,2–0,6 meter stora stenar. Landfästena var bräd-
fodrade och från dammvallen fanns en nedgrävd 
ränna som var 2–3 meter bred och 0,5–1 meter 
djup och som fortsatte vidare i västlig riktning. 
Denna ränna utgör numera del i objekt 9.

Vid inventering 2021 var en träbro för 
promenadstråk anlagd över de kallmurade land-
fästena. Landfästena är anlagda i 2–3 skift av 
0,3–0,6 meter stora stenar och 0,6–0,8 meter 
höga. Någon stenkista i vattendraget fanns inte 

och har därmed försvunnit sedan år 1981. Enligt 
tidigare beskrivning höll trävirket på att ruttna 
och sannolikt har träkonstruktionen till slut rasat 
samman. De utrasade stenarna kan ha orsakat ett 
stopp i bäcken och därför rensats undan varför 
de inte påträffades i samband med den aktuella 
inventeringen.

I vattendraget syntes emellertid en tvär-
gående stock i botten av bäcken på nordöstra 
sidan av dammvallen. Stocken har sannolikt ut-
gjort del i den äldre träkistan.

Dammvallen är först synlig i en karta från år 
1926 och har nyttjats till att leda vatten till trä
rännan i väst (objekt 9).

•	 Antikvarisk bedömning: 
övrig kulturhistorisk lämning

Figur 41. Dammvallen (objekt 11) uppvisade skillnader utifrån tidigare beskrivning från 1981. En sten-
kista tvärs över vattendraget har försvunnit och landfästena har anpassats för att anlägga en gångbro. 
Tittandes ned i vattendraget i den nordöstra sidan (sidan utan räcke) kunde emellertid en tvärliggande 
stock observeras i botten, efter en tidigare träkonstruktion. Foto från nordväst.
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Objekt 12: Bro – L1981:1037
Bro, bestående av två brofästen. Fästena är 5-6 
meter långa, 3 meter breda och 1-1,2 meter höga, 
bestående av kallmurad natursten i 1-2 skift av 
0,2-1,4 meter stora stenar. Ovanpå stenarna har 
jord påförts och en träbro anlagts. Bron är synlig, 
i form av vägsträckning, i häradskartan från åren 
1864-67 (RAK 1864-67:J112-64-3). Via bron 
har bebyggelsen söder om Holmsjöbäcken haft 
förbindelse med Ölsdalen. Idag nyttjas återigen 
platsen som bro, vilket den inte gjorde vid tillfället 
för föregående inventering år 1981 (KMR). 

•	 Antikvarisk bedömning: 
övrig kulturhistorisk lämning

Figur 42. Lämning efter bro (objekt 12) bestående av två kallmurade brofästen. Idag nyttjas återigen 
platsen som bro. Foto från nordöst.

Objekt 13: 
Flottningsanläggning 
– L2021:2302
Omkring 10 meter nordöst om bron (objekt 11) 
är en vattenledare i nordöstlig-sydvästlig rikt-
ning, i bäcken. Vattenledaren är 15 meter lång och 
utgörs av glest placerade stenar, 0,4–0,8 meter 
stora, i linje. Syftet med vattenledaren är att hin-
dra timmer från att ledas in i en utbuktning av 
bäckfåran i syd.

•	 Antikvarisk bedömning: 
övrig kulturhistorisk lämning
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Objekt 14: Dammvall 
– L1981:1689
Plats för såg, enligt karta från år 1788 (se figur 
13). Inom område ett 15×20 meter stort område 
i nordvästlig-sydöstlig riktning finns en dammvall, 
lämningar efter såggrunden saknas.

Dammvallen utgörs av två landfästen som är 
5–6 meter långa, 3 meter breda och 0,2–1,5 meter 
höga, av stenar med en storlek om 0,2–1,5 meter.

Omkring 10 meter sydväst om dammvallen 
är en stenhög, rund, 7 meter i diameter och 2,4 
meter hög av stenar i varierande storlek. Stenhö-
gen utgör möjligen de bortrensade stenar efter 
såggrunden som togs bort då den utgjorde ett 
hinder för flottning. Dammen finns även utritad 
i en karta från år 1926 (se figur 39) och en väg 
passerar över dammkroppen. Därmed förefaller 
dammen ännu ha varit i bruk, men till vilket syfte?

 I samma karta ses vattendraget nedströms 
vara utritad som en smal ränna likt objekten 3 och 
9, längs en sträcka om 40 meter. Dock är denna 
del av vattendraget mycket smalt, omkring 1,5 

meter brett, varför det lika väl kan vara det smala 
vattendraget som utritats. Den berörda sträckan, 
nedströms dammvallen, är även rensad på sten 
med uppkastade stenar längs strandkanterna, det 
finns dock enstaka större stenar omkring 0,8–1 
meter stora i vattendraget och inga synliga läm-
ningar efter en träränna syntes.

Möjligen anlades en träränna, eller brädfo-
drades vattendraget varför dammen behövdes 
för att leda vatten till en eventuell träränna, eller 
för att magasinera vattnet för att erhålla ett högt 
flöde vid flottning.

 Även om dammvallen ursprungligen är 
en lämning efter sågverksamhet, enligt 1788 
års karta, behålls den befintliga lämningstypen 
dammvall istället för att ändras träindustri då 
dammvallen är den enda kvarvarande synliga 
lämningen. Den antikvariska bedömningen ändras 
från övrig kulturhistorisk lämning till fornlämning 
då lämningen uppfyller samtliga tre kriterier för 
att bedömas som fornlämning.

•	 Antikvarisk bedömning: Fornlämning

Figur 43. Dammvall (objekt 14) ursprungligen hörande till såg. Foto från sydväst.
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Figur 44. Nedströms dammvallen (objekt 14) är vattendraget smalt och rensat på sten.
Foto från nordöst.
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Strandskoning, längs en sträcka om 45 meter är 
tre sträckor med strandskoningar. I södra änden 
är strandskoning i nordöstra bäcksidan längs 
en sträcka om 10 meter, omedelbart därefter 
är strandskoning på motsatt sida, i västra bäck-
sidan, längs en sträcka om 10 meter. Därefter 

är ny strandskoning efter 15 meter i nordvästra 
bäcksidan med en längd om 10 meter. Strand-
skoningarna av kallmurad sten, 0,4–0,8 meter 
höga, av stenar i storleken 0,2–0,6 meter.

•	 Antikvarisk bedömning: 
övrig kulturhistorisk lämning

Objekt 15: Område med flottningsanläggningar – L2021:2303

Figur 45. 
Schematisk 

plan över 
de tre ingå-

ende strand
skoningarna 

inom objekt 15. 
Skala 1:500.
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Objekt 16: Dammvall 
– L2021:2304
Vid Holmsjöbäcken inlopp, från Holmsjön, åter-
fanns lämningarna efter en äldre och en yngre 
dammvall. Dammen är synlig i en karta från år 
1707 (LMA 1707:18-KAH-1). På plats påträffades 
en betongkonstruktion som troligen hör till tiden 
då bäcken nyttjades för flottning kring skiftet 
1800–1900-tal. Betongkonstruktionen utgjordes 
av en överfallsöppning som var 5×4 meter i nord-
sydlig riktning, vid bäckens östra kant. Tidigare 
fanns även ett landfäste av betong i västra bäck-
kanten, med en dammlucka av trä i vattendraget. 
Kring år 2015 revs delar av dammen där västra 
landfästet och dammluckan borttogs (muntlig 
källa Daniel Bergdahl). Därmed är den västra 
delen påverkad av sentida markingrepp.

Nedströms överfallsöppningen är bäcken 
stensatt i den östra kanten längs en sträcka om 20 

meter. Stenarna är 0,2–1 meter stora, i 2–3 skift 
till en höjd om 0,4–0,8 meter.

Omkring två meter norr om överfallsöppning-
en fanns lämningar efter en stenfylld träkista som 
sannolikt utgör resterna efter en äldre dammvall, 
vilken är synlig i en karta från år 1707 (se figur 
12). Träkistan var till stora delar övertorvad och 
påträffades på den östra sidan av bäcken. Den 
synliga delen var rektangulär, 4×1 meter stor i 
öst-västlig riktning och utgjordes av bevarade 
trästockar i öst-västlig riktning och tvärgående 
nord-sydlig riktning. Stockarnas ändar var till stor 
del förruttnade och synliga detaljer från urtag och 
knutar saknades. Invändigt var kistan fylld med 
0,2–1 meter stora stenar. Dess höjd var 0,2–0,5 
meter. Ursprungligen har träkistan sannolikt löpt 
tvärs över bäcken med plats för dammlucka. När 

Figur 47. Sentida dammkonstruktion bestående av överfallsöppning av betong vid östra sidan om 
vattendraget. Foto från nordväst.
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v att e n s y st e m et  a n p a s s at s  f ö r  fl ott ni n g  h a r  d e n 
äl d r e d a m m v all e n b o rtt a git s o c h e n n y a n p a s s a d 
d a m m v all f ö r fl ott ni n g a nl a gt s i d e s s st äll e.

Vi d  pl at s e n  fi n n s  d ä r m e d  r e st e r  eft e r  t v å 
d a m m v all a r d ä r d et ä r äl d r e d a m m v all e n, b e st å ­
e n d e a v e n st e nf yll d t r ä ki st a, s o m b e d ö m s s o m 
f o r nl ä m ni n g d å d e n u p pf yll e r s a mtli g a t r e k rit e­
ri e r f ö r att b e d ö m a s s o m f o r nl ä m ni n g. D e n s e nti d a 
d a m m v all e n h a r a nl a gt s vi d s a m m a pl at s m e n ä r 
e n  y n g r e  k o n st r u kti o n  f r å n  ti di gt  1 9 0 0-t al  s o m 
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vil k a vi s a r h u r pl at s e n g e n o m ti d e n d ä mt s u p p i 

oli k a s yft e n.

•  A nti k v a ris k b e d ö m ni n g: f o r nl ä m ni n g

Fi g ur 4 8. Kr afti gt ö v ert or v a d d a m m v all b e st å e n d e a v e n st e nf yll d tr ä ki st a. H är s e s li g g a n d e st o c k ar i n vi d 
v att e n br y n et. F ot o fr å n n orr.
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Fi g ur 4 9. St å e n d e s p å d a m m v all e n s e s st e nf yll ni n g e n m ell a n tr ä ki st a n s st o c k ar. F ot o fr å n ö st.
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Figur 46. Schematisk plan över lämningarna kring dammvallen (objekt 16). Den 
äldre dammvallen utgörs av en träkista, belägen strax norr om den sentida damm
konstruktionen av betong, och utgör fornlämning. Skala 1:500.
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Figur 50. Resultat-
plan över området 

kring Lögälven efter 
utförd inventering. 

Inga nya lämningar 
påträffades längs 
sträckan. Emeller-
tid uppdaterades 
den antikvariska 

bedömningen för 
objekt 18.

Skala 1:8 000.
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Objekt 17: Husgrund, 
historisk tid – L2020:4011.
Lämning efter koja bestående av ett spismursröse 
invid stort flyttblock. Spismursröset, beläget vid 
flyttblockets nordöstra långsida, är 1×2 meter 
stort i nordöstlig-sydvästlig riktning, av 0,3–0,8 
meter stora stenar. I höjd med spismursröset är en 
bearbetad inbuktning i flyttblocket efter eldplats. 
Inbuktningen har oval form och är 0,7 meter hög, 
0,5 meter bred och 0,3 meter djup. Återstående 
rester efter husgrund invid spismursröset kunde 
inte påträffas. 

Platsen skyltad av Västernärkes hembygdsfören-
ing med texten:

Lögälven. I jordkojan bodde Johan Abra-
hamsson F. 1839 d. 1934, Kristin Andersd:r. 
Utfl. 1890 / VNF.

•	 Antikvarisk bedömning: 
övrig kulturhistorisk lämning

Resultat – Lögälven

Figur 51. Plats för Lögälvskojan som övergavs år 1890. Vid flyttblocket fanns rester efter spismursröse 
med en fördjupning i flyttblocket som utgjorde rest efter eldstaden. Foto från nordöst.
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Objekt 18: Dammvall 
- 1979:2637
Dammvall bestående av jordvall och landfästen i 
vardera strandkanten utan kvarvarande damm-
konstruktion i den 1,5 meter breda öppningen. 
Jordvallen är sammanlagt 15 meter lång i öst-väst-
lig riktning där västra sidans jordvall är 5 meter 
lång och östra omkring 10 meter lång. Den östra 
änden av dammvallen är anlagd mot en naturlig 
förhöjning. Vallen är uppbyggd av jord och sten 
och är omkring 1,3 meter hög vid öppningen. 
Omedelbart norr om (nedströms) dammvallen 
finns stenkonstruktioner i vardera strandkanten.

Den västra stenkonstruktionen är utrasad 
och utgörs av en ansamling stenar inom en yta 
om 1×3 meter i nord-sydlig riktning, och utgör 
möjligen del i en utrasad stensatt strandskoning. 
Stenarna är 0,2–0,6 meter stora och med huggen 
yta, varav en sten hade borrhål. På den östra sidan 
är en kraftigt övertorvad, stenig yta, om 4×4 meter 
där stenarna närmast vattendraget förefaller ut-
göra en del av en utrasad strandskoning eller en 
del av en eventuell husgrund. Vidare norrut (ned-
ströms) är vattendraget rensat på sten som lagts 
upp längs båda strandkanterna längs en sträcka 
om 70 meter. Även bland dessa upprensade stenar 

påträffades i ett fall en sten med borrhål. Syftet 
med upprensningen av stenar är oklar. Generellt 
bör detta ha utförts för att möjliggöra flottning, 
dock kan flottning av vattendraget inte utföras 
längre än ned till Södra Gräsgässlingen. Ned-
ströms Södra Gräsgässlingen är vattendraget och 
kringliggande terräng alltför stenigt för flottning.
Möjligen har vattendraget rensats för att vinter-
tid fungera som transportväg för kolryssar. En-
ligt en karta från år 1703 utgjordes dammvallen 
av en hålldamm. I tillhörande kartbeskrivning 
anges att den anlades av Jöns Ersson, ägaren av 
Svartå bruk (LMS 1703:S38-32:3). Dammen om-
nämns även i karta från år 1746 och är utritad i 
karta från år 1872 (LMS 1746:S36-128:2, LMA 
1872:18-KVI-249). En gränssten, mellan Närke 
och Värmlands landskap, belägen 80 meter nord-
öst om dammvallen, kallas i kartan från 1746 för 
”Hålldamsröset”.

Även om dammvallen omnämns vara i bruk 
under 1600-tal kan den likväl ursprungligen vara 
samtida med objekt 19, det vill säga 1155–1305 
e.Kr. I detta fall har dammvallen anlagts till att 
magasinera vatten som därefter använts för driva 

Figur 53. På dammvallen har en bro anlagts till ett promenadstråk. Till vänster om dammvallen ses 
en övertorvad eventuell grund. Sedan vattendraget rensats på sten som lagts upp längs vattendraget 
var det svårt att utifrån fältobservationerna helt klarlägga att det rörde sig om en grund till vattenkraft
anläggning. Foto från väst.
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blåsbälgarna till en blästerugn. Den eventuella 
grunden, norr om dammen, kan utgöra del av 
fundament till vattenhjul till blästerugnens blås-
bälgar. Dock är denna eventuella grund så kraftigt 
övertorvad, och platsen så påverkad i och med att 
vattendraget rensats på sten, att fältobservatio-
nen inte kan utgöra underlag för en registrering 
i KMR av grunden. Den eventuella grunden kan 
också utgöra en naturlig stensamling som längs 
vattendraget tillförts en linjär stensträng vid upp-
rensningsarbetet, vilket framkallar en illusion 
av att utgöra en grund. Härtill krävs arkeologisk 

Figur 54. Fotot taget omkring 20 meter nedströms (norr) dammvallen (objekt 18). Vattendraget är rensat 
med stenar upplagda längs vattendragets kanter. Möjligen i syfte att fungera som transportväg för kol-
ryssar under vintern. Foto från norr.

undersökning där ytan avtorvas för att utröna 
dess stratigrafiska förhållanden. Trots denna re-
servation talar omständigheterna kring damm-
vallen och förekomsten av slaggvarp (se objekt 
19) för hypotesen att slaggvarpen tillkommit som 
resultat av en vattendriven blästerugn vid platsen.

Då dammvallen uppfyller samtliga tre krav 
för att bedömas som fornlämning ändras den anti-
kvariska bedömningen från övrig kulturhistorisk 
lämning till fornlämning.

•	 Antikvarisk bedömning: fornlämning
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Figur 52. Schematisk plan över lämningarna vid objekt 18 och 19. Dammvallen (objekt 
18) är anlagd i ett avsmalnande parti av vattenfåran. Slagghögen (objekt 19) är belägen 
invid ett större stenblock. Vid östra strandkanten, norr om dammvallen, finns antydan 
till en grund hörande till eventuell vattenkraftanläggning. Skala 1:500.
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Objekt 19: Blästbrukslämning 
– L2020:4012
Omkring fem meter öst och nordöst om damm-
vallen (objekt 18) finns en 0,3 meter hög slagg-
varp med blästerugnsslagg inom en yta om 2 
meter i diameter. Slaggstyckena utgörs av grå-
brun blästerslagg vars stycken är 0,05–0,2 meter 
stora. Högen med blästerslagg är ansamlad på 
södra sidan om en markfast sten som är omkring 
1,5×1,5 meter stor och 1,6 meter hög. Under sent 
1990-tal lät Allan Wetterholm analysera kol från 
slaggen som daterades till 1155–1305 e.Kr (se 
ÖLM dnr: 2002.210.067). Wetterholm påträffade 
även slaggmängt råjärn vid platsen.

•	 Antikvarisk bedömning: fornlämning

Figur 55. Vid södra sidan av en större sten påträffades slaggvarphögen (objekt 19). Invid stenen låg 
även upplagda slaggstenar, sannolikt efter besökare som promenerat längs den intilliggande stigen. 
Foto från sydväst.
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Blästbrukslämningen – 
Järnsökarnas tid (1200-tal)
Blästbrukslämningen (objekt 19) vid Lögälven 
utgör en av ytterst få lämningar efter tidiga järn-
framställningsplatser inom Lekeberg och Karl-
skoga bergslager. Sammanlagt finns sju kända 
blästbrukslämningar och blästplatser inom dessa 
områden, dessa är främst belägna i jordbruks-
områden kring Hidinge och Fjugesta socknar. 
Lämningen (objekt 19) vid Lögälven är den enda 
som är belägen vid ett rinnande vattendrag och 
dessutom daterad till medeltid (1155–1305 
e.Kr.). Ur källkritisk synpunkt kan dock anföras 
att vedartsanalys inte har utförts i samband med 
dateringen av kol från slaggen. Kol från trädets 
stamved kan visa på en äldre datering då trädets 
äldsta del har daterats och inte dess yngsta del, 
det vill säga stamveden.

I blästbrukslämningens (objekt 19) när
område finns, sedan tidigare, två medeltida dat
eringar av hyttorna i Torshyttan (L1981:7375) 
och Ribbohyttan (L1981:3840), vilka daterats till 
1300–1400-tal (se Hansson 1985). Dessa hyttor 
är belägna omkring sju respektive nio kilometer 
söder och sydöst om blästbrukslämningen vid 
Lögälven. Omkring 5 kilometer sydöst om bläst-
brukslämningen (objekt 19) finns Gammelhyttan 
som närmast belägna hytta, vilken enligt Nach-
mansson och Hannerberg bör ha varit medel-
tida, dock utan att källa för detta belägg anges (se 
Nachmansson & Hannerberg 1945:24, Eriksson 
1999:130). Därmed förekommer medeltida be-
lägg för järnhantering inom en relativ närhet till 
blästbrukslämningen vid Lögälven (objekt 19).

Dock utgörs dessa platser av hyttor med 
masugnar och inte av en blästbrukslämning. 
Arbetsprocesserna för järnframställning genom 
blästbruk och bergsbruk skiljer sig åt. Till hyttorna 
har järnmalm hämtats från gruvor för att bearbe-
tas i masugnarna. Blästerugnar är en mindre typ 
av ugn som använder sig av andra råvaror i form 
av rödjord, sjö-eller myrmalm. Emellertid förut-
sätter inte blästbruk tillgång till vatten, till skillnad 
från bergsbrukets hyttor. Dock pekar analyser, av 
slagg från blästplatser invid rinnande vattendrag, 
ofta att andelen järnoxid är låg medan halterna av 

kiseloxid är hög, vilket talar för en effektiv järn-
utvinning med låg halt av restprodukter kvar i 
slutprodukten (se Forenius m.fl 2005).

Blästbrukslämningens (objekt 19) närhet till 
dammvallen (objekt 18) är därför särskilt intres-
sant och reser oundvikligen frågan om de har en 
koppling till varandra. Har vattenkraften nyttjats 
för att driva blåsbälgar med hjälp av ett vatten-
hjul? Generellt betraktas blästbrukslämningar 
invid rinnande vattendrag ha nyttjat vatten-
kraften, därav dess läget (se Åstrand 2012:14, 
Englund 2002:325). Har dammvallen möjligen 
anlagts redan under medeltid i samband med att 
vattenkraft nyttjades för att driva blästerugnens 
blåsbälgar? Utan datering av dammvallen stan-
nar detta enbart i en spekulation som ändock 
inte kan förbises. I detta fall skulle Jöns Ersson, 
som enligt en karta från år 1703 anges vara den 
som anlade dammvallen, i stället varit den som 
rustade upp den.

Underlaget av andra jämförbara daterade 
blästbrukslämningar inom området kring syd-
västra Närke är alltför litet för att dra vidare 
slutsatser kring vad lämningen (objekt 19) 
representerar. Vad som emellertid kan skönjas 
är att vattenkraft sannolikt nyttjats för att driva 
en blästerugn daterad till 1200-tal, vilket krä-
ver teknisk kunnande, lokalkännedom och när-
het till råvaror. Har blästbrukstekniken fungerat 
parallellt med bergsbruket? Har aktörerna varit 
desamma? Samverkan vid hyttor kräver invester-
ingar och stora arbetslag i form av hyttlag medan 
en blästerugn kan drivas inom ett hushåll med få 
medel. Inom ramen för denna rapport kan inte 
mer uttryckas än att objekten 18 och 19 har en 
synnerligen betydelsefull potential som underlag 
för framtida forskning gällande den tidiga järn-
hanteringen i området.

Tolkning
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Figur 56. Karta som visar fördelning mellan registrerade blästbrukslämningar och bergsbruks-
lämningar i sydvästra Örebro län. Andelen kända blästbrukslämningar är ytterst få i för
hållande till bergsbrukslämningar. Skala 1:250 000.
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Kvarnar, såg och hytta – 
Bergsmännens tid (1670–1870).
Holmsjöbäcken utgjorde, under den tid då vatten-
draget ingick i byns ägor fram till sent 1800-tal, av 
byns enda naturliga vattenkraftresurs. Emellertid 
fanns här en avsaknad av större arealer av lämplig 
jordbruksmark varför byn anlades i den bördigare 
Öldalen medan dess protoindustriella verksam-
het fanns längs Holmsjöbäcken. Sedan mitten av 
1600-talets fanns Ölsdalshyttan som var verk-
samt fram till tidigt 1700-tal. Enligt en karta från 
år 1700 fanns även en kvarn nedströms hyttan 
som enligt en karta från år 1788 hade utökats till 
ytterligare en kvarn inom det tidigare hyttområ-
det. År 1788 fanns en såg belägen omkring 870 
meter uppströms den gamla hyttan. Syftet med de 
småskaliga kraftanläggningarna (kvarnarna och 
sågen) var att tillfredsställa det egna behovet av 
att kunna mala säd och såga upp byggnadsmaterial 
till byn. För driften av kvarnarna, sågen och hyt-
tan har dammvallar längs Holmsjöbäcken anlagts.

Som ovan nämnt fanns år 1700 en hytta 
(objekt 4) och en kvarn (objekt 2) vid Holmsjö-
bäckens utlopp i sjön Ölen. År 1788 fanns två 
kvarnar vid Holmsjöbäckens utlopp i sjön Ölen, 
och en såg längs Holmsjöbäcken. För driften av 
dessa anläggningar, där åtminstone hyttan kan 
vara tillkommen under sent 1600-tal, fanns minst 
tre dammvallar (objekten 6, 7 och 16). Därutöver 
fanns ytterligare en dammvall med en osäker 
koppling (objekt 18) till hyttan.

Dammvallen vid Holmsjön (objekt 16) åter-
finns i de historiska kartorna från åren 1700 och 
1707. Dammen har sannolikt varit en hålldamm 
vars syfte varit att magasinera vatten i Holmsjön 
och sjön Örgiven för driften av hyttan under 1600-
talet. Sedermera har den även fungerat för drif-
ten av kvarnarna och sågen som anlades under 
1700-tal.

Dammvallen vid sågen (objekt 14) har nytt-
jats för drift av sågen och anlagts under 1700-tal. 

Den stora dammvallen vid själva hyttan (ob-
jekt 6) finns inte markerad i de äldre kartorna från 
1700 och 1707. Dock vore driften av hyttan utan 
dammvallen tekniskt omöjlig varför det måste 
förutsättas att dammvallen är samtida med hyt-
tan. Orsaken är att Holmsjöbäcken vid dess utlopp 
förgrenar sig i två naturliga utlopp. I den norra 
fåran, av Holmsjöbäckens utlopp, fanns ytterligare 
en fördämningsvall (objekt 7) som fungerat både 
som bro och dammvall. Möjligen har den norra 

fåran ytterligare behövts dämmas upp sedan vat-
ten vid höga vattennivåer flödat genom den större 
dammvallen (objekt 6).

Därutöver fanns en dammvall vid Lögälven, 
strax nedströms sjön Sörgryten (objekt 18). En-
ligt informationen i en karta från år 1703 anlades 
dammen av Jöns Ersson, ägare av Svartå bruk. 
Men varför anlade ägaren av Svartå bruk en håll-
damm vid denna plats? Jöns Ersson levde mellan 
åren 1609–1681 och var sedan 1640-talet bosatt 
i Örebro och inblandad i flera gruvprojekt i väs-
tra Närke, däribland som grundare av Svartå bruk 
(Magnusson 2011:17). Jöns var även delägare i 
Dalkarlsberg där även bergsmännen i Ölsdalen 
var verksamma (Johansson 1884:69f). Det var 
från Dalkarlsberg som bergsmännen i Ölsdalen 
hämtade malmen som de förädlade till tackjärn i 
Ölsdalshyttan. Möjligen kan Jöns därför även ha 
haft ekonomiska intressen i form av delägarskap 
i Ölsdalshyttan och ett intresse av att låta ytterli-
gare en hålldamm magasinera vatten för driften 
av hyttan. Dammvallen vid Lögälven förefaller 
emellertid inte ha haft en lång brukningstid sedan 
den beskrivs vara riven år 1703. Dess placering 
och eventuella koppling till Ölsdalshyttan är också 
mycket märklig då den är belägen inom Villings-
bergs bruks ägor och nyttjade, och påverkade 
därmed, vatten från ett annat bruk. Sannolikt var 
det på grund av just detta som hålldammen revs. 
Som tidigare nämnt kan man även ställa sig frågan 
huruvida Jöns Ersson faktiskt byggde dammen 
eller rustade upp en redan befintlig damm som 
ursprungligen nyttjats för att driva en blästerugn 
(objekt 19).
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Figur 58. Bergsmännen i Ölsdalen bröt delar av malmen vid Dalkarlsberg i Nora. Malmen 
transporterades tillbaka till hyttan för att bearbetas till tackjärn som därefter såldes till 
Ölsboda där en hammare omvandlade tackjärnet till stångjärn. Skala 1:250 000.
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Flottningsverksamheten – 
Brukens tid (1870–1930)
HOLMSJÖBÄCKEN
Då Ölsboda och senare Villingsbergs bruk övertog 
ägandet av Ölsdalen under sent 1800-tal skedde 
detta i en tid då skogen erhållit ett nytt värde 
som virkes- och pappersmassaprodukt. Därmed 
var skogen sannolikt den främsta orsaken till att 
marken förvärvades och man band då samman 
området Villingsberg-Valåsen-Ölsboda i ett och 
samma bolag. Skogen var en ekonomisk resurs 
vars kapital förverkligades först efter att träden 
fällts och flottats ut från skogen för att sågas upp 
eller nyttjats som massa. Möjligen var det även de 
förra markägarna i Ölsdalen och dess torpare som 
uppdrogs att ombesörja de nya arbetsuppgifterna 
såsom trädfällning på vintern och flottare under 
vår och höst. Även kolning kom att vara en fortsatt 
viktig inkomstkälla.

Då timret skulle forslas ut från skogen och 
ned till sågen i Ölsboda behövde Holmsjöbäcken 
anpassas för flottning. Timret som flottades 
fördes sannolikt till Holmsjön och Örgiven 
inför flottningssäsongen. För att möjliggöra 
flottning av Holmsjöbäcken har äldre dammar 
anpassats för flottningen. Vid Holmsjöns utlopp 
till Holmsjöbäcken fanns, sedan 1600-talet, en 
hålldamm objekt 16) som tidigare magasinerade 
vatten för driften av hyttan, kvarnarna och sågen. 
Denna ersattes med en ny dammkropp av betong 
som anpassades för att möjliggöra flottning. Vid 
den tidigare sågen (objekt 14) fanns sedan sent 
1700-tal en dammvall som även denna förefaller 
ha anpassats. Även om såggrunden inte är 
synlig i kartan från år 1926 är dammkroppen 
markerad. Möjligen anlades en träränna ovanpå 
det stenbundna vattendraget varför dammen 
ännu behövdes för att leda vatten till rännan.

Utöver den ovan nämnda rännan, vid sågen, 
som bedöms som osäker, har två flottningsrännor 
anlagts inom vattendraget, vilka är tydligt marke-
rade i kartan från år 1926 och även synliga i ter-
rängen. Den ena rännan (objekt 9) var belägen i 
området kring Hässlandsby där en ränna med en 
längd om 275 meter anlades. Den andra rännan 
(objekt 3) anlades i hyttområdet vid Holmsjöbäck-
ens utlopp. Båda flottningsrännorna har anlagts 
över sträckor som är blockrika med tvära krökar 
där man sannolikt sett det som en billigare lös-
ning att anlägga rännor än att spränga, rensa och 

gräva i bäcken och därmed anpassa vattendraget. 
Därmed har vattendraget delvis bibehållit sin 
naturliga karaktär längs dessa sträckor. I fallet 
med rännan (objekt 9) vid Hässlandsby har även 
en ny dammvall anlagts (objekt 11). Syftet med 
dammen var att reglera vattenflödet till rännan 
och därmed göra den vattenförande. Vid rännan 
(objekt 3) som anlades i hyttområdet har den 
redan befintliga dammen (objekt 6) nyttjats och 
dammluckan moderniserats och anpassats för 
att även i detta fall kunna reglera vattenflödet till 
trärännan vidare ut i sjön Ölen.

Därutöver har fasta flottningsanläggningar i 
form av vattenledare och strandskoningar upp-
förts vid smala och slingrande partier av bäcken 
(objekten 8, 13, 15). Lämningarnas syfte har varit 
att vägleda och skydda det flytande timret från att 
flyta upp vid grunda stränder eller fastna i stilla-
stående partier av vattendraget.

I samband med att Ölsboda bruk under 1860–
70-talen ägde marken kring sjön Ölen uppstod ett 
behov att knyta samman ägorna via ett vägnät 
varför en väg vid Ölens östra strand (objekt 1) och 
brofästen av sten anlades vid Holmsjöbäcken. Uti-
från kartmaterialet har vägen anlagts någon gång 
mellan åren 1864/67-1926.

Således finns inom hyttområdet för Ölsdals 
hytta verksamheter från flera tidsperioder där 
syftet främst varit att nyttja vattenkraften. Inled-
ningsvis för hyttan och kvarnarna där vattenkraft-
en drev dess vattenhjul. I denna äldsta fas grävdes 
en kvillfåra till masugnen då de naturliga förut-
sättningarna inte medgav att man nyttjade någon 
av de två naturliga flödena som Holmsjöbäcken 
hade vid denna plats. Samma kvillfåra kunde sen-
are nyttjas av kvarnverksamheten (objekt 5).

I och med att vattendraget nyttjades för 
flottning har man sannolikt funnit att inget av 
dessa flöden kunde nyttjas för flottning då de 
tillgängliga vattenfårorna var alltför steniga och 
med för tvära krökar. I stället anlades en ränna 
(objekt 3) på land, som utgick från dammluckan 
vid dammvallen, vilket innebar att sammanlagt 
fyra vattenvägar, naturliga eller anlagda genom-
korsade området.

Då flottning upphörde under 1900-talets för-
sta hälft revs sannolikt rännorna ganska snabbt 
därefter. Dels bör de ha utgjort ett hinder vid 
skogsskötseln, dels i form av väghinder då rän-
nan vid utloppet enligt kartan från år 1926 ses 
korsa vägen där den bör ha utgjort hinder för 
fordonstrafik.
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Figur 59. Läm
ningar längs H

olm
sjöbäcken som

 kan kopplas till flottningsverksam
heten. I flera fall har äldre dam

m
vallar återanvänts och anpassats efter 

flottningsverksam
hetens behov. Skala 1:8000.
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Figur 60. Upptagningsområde för timmer som transporterats via Holmsjöbäcken ned till 
sågen i Ölsboda bruk. Från järnvägen, vid bruket, har virke kunnat fraktas vidare.
Skala 1:100 000.
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LÖGÄLVEN
Även om Lögälven till stora delar kom att ägas av 
samma bruk som utförde flottning inom Holm-
sjöbäcken har Lögälven inte ingått i flottleden. 
Sträckan mellan sjöarna Örgiven och Södra Gräs-
gässlingen är alltför stenig för att flottning ska 
kunna utföras. Emellertid påträffades vid fält-
inventeringen att delar av vattendraget mellan 
Norra Gräsgässlingen och dammvallen (objekt 18) 
vara rensad på sten, med spår av borrhål i två av 
stenarna. Även om rensade vattendrag generellt 
antyder att flottning utförts kan vattendraget lik-
väl ha rensats på grund av andra orsaker. Sedan 
den omgivande terrängen öster om Södra och 
Norra Gräsgässlingen domineras av höga bergs-
ryggar med ett vattendrag som, nedströms Södra 
Gräsgässlingen, inte kan nyttjas till flottning har 
skogen måst nyttjats för andra ändamål. Om trä-
den inte kunde utforslas, som timmerstockar, 
med hjälp av vattendraget behövde träden i stäl-
let utforslas i en annan form. Möjligen nyttjades 
därför skogen kring Gräsgässlingesjöarna för kol-
ning då detta var den enda form i vilken träden 
kunde transporteras ut ur området. Kolet lastades 

i kolryssar som under vintertid, i detta fall, nytt-
jade det frusna vattendraget (Lögälven) som väg, 
varför den smala sträckan norr om dammvallen 
(objekt 18) rensades på sten. Om så är fallet kunde 
ändock inte sträckan mellan Södra Gräsgässlingen 
och Sörgryten nyttjas som vinterväg. Men i kartan 
från år 1926 ses ett flertal markerade vintervägar 
löpa kors och tvärs mellan kolmilorna i skogarna 
kring Holmsjön, Örgiven och Södra Gräsgässling-
en. Bland annat finns en markerad vinterväg från 
Södra Gräsgässlingens västra strand som löper 
jämsides med Lögälvens västra strand ned till sjön 
Örgiven, som då den var isbelagd kunde nyttjas 
som transportväg. Vid Holmsjöns utlopp fanns en 
vinterväg utritad som följer Holmsjöbäcken nord-
västra strand ned till sjön Ölen för vidare transport 
ned till Ölsboda bruk.

Figur 61. Urval av 
vintervägar enligt 
karta från år 1926, 
vilka kan ha nyttjats 
för att transportera 
kol inom området. 
Skala 1:30 000.
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Hol msj ö b äc ke ns utl o p p
I u p p d r a g et i n n e b a r ä v e n att n ä r m a r e b e s k ri v a 
v e r k s a m h et e n k ri n g H ol m sj ö b ä c k e n s utl o p p. 
Vil k a f å r o r v a r n at u rli g a o c h vil k a h a r u p p k o m ­
mit ö v e r ti d. D ett a h a r r e d o gj o rt s i o v a n st å e n d e 
st y c k e n m e n e n f r å g a åt e r st å r att b e s v a r a. V a rf ö r 
h a r H ol m sj ö b ä c k e n s t v å f ö r g r e ni n g a r vi d utl o p p et 
i sj ö n Öl e n i nt e t y dli gt f r a m g ått i d et hi st o ri s k a 
k a rt m at e ri al et ? D e n n o r r a f å r a n f ö r e k o m m e r j u 
f ö r st  ut rit a d  i  e n  k a rt a  f r å n  å r  1 9 2 6.  S a n n oli kt 
h a r d ett a si n b a k g r u n d i d e s yft e n o c h o r s a k e r till 
v a rf ö r d e äl d r e k a rt o r n a u p p r ätt a d e s. D e äl d st a 
k a rt o r n a f r å n 1 6 9 2, 1 7 0 0 o c h 1 7 0 7 ä r ö v e r si kt ­
li g a s o c k e n k a rt o r d ä r m a n i nt e k a n f ö r v ä nt a si g 
e n alltf ö r h ö g g r a d a v n o g g r a n n h et v a d g äll e r 
v att e n d r a g et s l o p p ell e r d et e x a kt a l ä g et f ö r e x ­
e m p el vi s e n k v a r n. I f all et m e d Öl s d al s h ytt a n 
h a r s yft et v a rit att m a r k e r a ett v att e n d r a g d ä r e n 
h ytt a v a rit b el ä g e n. M e n s å s e n a r e u p p r ätt a d e s 
st o r s kift e s k a rt a n f r å n å r 1 7 8 8 ö v e r Öl s d al e n s 
s k o g s ä g o r. D et p ri m ä r a s yft et v a r att v ä r d e r a o c h 
g r a d e r a d e oli k a s k o g s s kift e n a s o m s k ull e f ö r d e ­
l a s i n o m b y n. D et v a r d ä r m e d f r ä m st s k o g e n s o m 
v a r i nt r e s s a nt d å k a rt a n u p p r ätt a d e s. H ä r b ö r vi 
d r a o s s till mi n n e att d e n n o r r a f å r a n bli vit u p p ­
d ä m d g e n o m d a m m v all a r ( o bj e kt 6 o c h 7) s e d a n 
1 6 7 0 ­t al o c h b e v a r a n d et a v u p p d ä m ni n g e n ä n n u 
v a r n ö d v ä n di g m e d t a n k e p å d e t v å k v a r n a r s o m 
f a n n s vi d s ö d r a f å r a n o c h vi d k vill f å ra n i n o m d et 
g a ml a h ytt o m r å d et. D ä r m e d ut gj o r d e d e n n o r r a 
f å r a n e n u p p d ä m d o c h t o r rl a g d f å r a vi d ti d e n f ö r 
k a rt a n s u p p r ätt a n d e å r 1 7 8 8. D et f a n n s m e d a n d r a 
o r d i n g et v att e n d r a g a n s e nli gt n o g att m a r k e r a p å 
k a rt a n. Vi d a r e ut gj o r d e s yt a n f ö r d e n n o r r a f å r a n 
ä n g s ­ o c h h a g m a r k s o m d e s s ut o m i nt e b e r ö r d e s 
a v s kift et å r 1 7 8 8 d å d et e n d a st v a r s k o g e n s o m 
s kift a d e s. D ett a k a n ä v e n s ä g a s v a r a o r s a k e n till 
v a rf ö r d e n n o r r a f å r a n i nt e h ell e r fi n n s ut rit a d p å 
h ä r a d s k a rt a n  f r å n  å r  1 8 6 4 – 6 7.  Vi d  h ä r a d s k a rt -
o r n a ut gi c k m a n f r å n äl d r e h o p p u s sl a d e k a rt o r 
v a r vi d e v e nt u ell a äl d r e k a rtf el ri s k e r a d e att f ö r a s 
vi d a r e i n i h ä r a d s k a rt o r n a. H ä r a n s e s d e s s ut o m 
h ä r a d s k a rt o r n a f r å n Ö r e b r o l ä n h a e n s ä m r e k v a ­
lit et g äll a n d e utf ö r d a k o m pl ett e r a n d e f ält r e k o g n o­
s e ri n g a r f ö r att m ot v e r k a s å d a n a n e d ä r v d a k a rtf el 
( s e  Nil s s o n  m.fl.  2 0 2 0: 4 5,  J a n s s o n  1 9 9 3: 2 5ff ) 
Vi d a r e ä r ä v e n h ä r a d s k a rt o r n a oft a ö v e r si ktli g a 
k a rt o r s o m i nt e vi s a r d et alj e r.

D ä r m e d  ä r  d et  f ö r st  i  s k o g s k a rt a n  f r å n  å r 
1 9 2 6,  i  m o d e r n  ti d,  s o m  d e n  n o r r a  f å r a n  fi n n s 
ut rit a d  d å  fl e r  d et alj e r  u p p m ä r k s a m m a d e s  o c h 
ut rit a d e s.

Fi g ur 6 2. M e d ett b e n i N är k e o c h ett i V är ml a n d. 
U n d ert e c k n a d vi d ” H åll d a m sr ö s et ” 8 0 m et er 
n or d ö st o m O bj e kt 1 8 o c h 1 9. Gr ä n s e n ä n n u i 
br u k v arf ör gr ä n s m ar k eri n g e n i nt e r e gi str er a d e s. 
F ot o fr å n s ö d er.
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Bilagor

Bilaga 1. Objekttabell
Objekt nr Lämningsnr Lämningstyp Antikvarisk bedömning

1 L2021:2266 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning

2 L2021:156 Kvarn Ingen antikvarisk bedömning

3 L2021:2289 Flottningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning

4 L1981:800 Hyttområde Fornlämning

5 L2021:157 Kvarn Fornlämning

6 L2021:170 Dammvall Fornlämning

7 L2021:2286 Dammvall Fornlämning

8 L2021:2287 Flottningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning

9 L2021:2284 Flottningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning

10 L1981:1672 Lägenhetsbebyggelse Fornlämning

11 L1981:1673 Dammvall Övrig kulturhistorisk lämning

12 L1981:1037 Bro Övrig kulturhistorisk lämning

13 L2021:2302 Flottningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning

14 L1981:1689 Dammvall Fornlämning

15 L2021:2303 Flottningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning

16 L2021:2304 Dammvall Fornlämning

17 L2020:4011 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning

18 L1979:2637 Dammvall Fornlämning

19 L2020:4012 Blästbrukslämning Fornlämning
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